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I Ze wzgledu na uniwersalnosc¢ i duze mozliwosci w zakresie zabudowy wysokich
pomieszczen systemy MB-45 oraz MB-45 OFFICE dedykowane sg do konstru-
owania lekkich a zarazem solidnych przegréd w pomieszczeniach konferencyj-

S . . nych i biurowych z wyraznie zaznaczonymi drzwiami.
Mozliwosc stosowania réznego typu wypetnien oraz

szyb: zaréwno pojedynczych jak i zespolonych, o gru-

bosciach w zakresie 2 - 25 mm. Dedykowane do tego

systemu sg takze wielkogabarytowe szyby hartowa-
ue o grubosciach 8, 101 12 mm.

System statych oraz wyposazonych w drzwi scian  dziatowych
MB-45 OFFICE stuzy do wykonywania wewnetrznych przegrod, ktérych ce-
cha charakterystyczng jest to, ze elementem nosnym konstrukcji moze byc
szyba hartowana. Z elementdw tego systemu mozna wykonac sciany dziatowe
state oraz catoszklane skrzydta drzwi (rozwierane i wahadtowe).

System MB-45 stuzy do konstruowania réoznych typow scianek dziatowych,
okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych recznie i automatycznie, drzwi waha-
dtowych, wiatrotapdw, i innych konstrukcji przestrzennych. System MB-45 jest
takze podstawa do rozwigzan specjalnych: przegrod i drzwi dymoszczelnych

I MB-45D w klasach Sm, Sa.

Catoszklane skrzydta drzwi

I rozwierane i wahadtowe
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Przekroj boczny drzwi Przekrdj stupka drzwi

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

o e lekka i mocna konstrukcja
* gtebokosc¢ konstrukcyjna 45 mm

/
] / e zakres wypetnier 2-25 mm (dedykowane szyby hartowane 8, 101 12 mm)
L

/
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e rozne typy konstrukgji: scianki dziatowe, okna, drzwi, w tym drzwi przesuwanych recznie
i automatycznie, drzwi wahadtowe, wiatrotapy itp.

1l e drzwi dymoszczelne MB-45D w klasach Sm, Sa
\ e uszczelki przyszybowe montowane w sposob ciggty, bez przycinania w narozach

e mozliwa jest zmiana aranzacji wnetrza
* system dostosowany do typowych okuc wielu firm np. Aluprof, WSS




